kotnierzowe /
prosty /

przytacza /
ksztatt /

T

¥ ZETKAMA

== ZAWOR MIESZKOWY Z NAPEDEM PSL

N LA
1IN

CECHY / FEATURES

wysoki stopien szczelnoéci (klasa szczelnosci - Awg EN - 12266 - 1)

bezpieczny ekologicznie

proby i badania wg EN - 12266 - 1
kotnierze owiercone wg EN 1092-2
dtugo$¢ zabudowy wg EN 558 szereg 1

ZASTOSOWANIE / APPLICATION

para, ciecze, gazy
technologie przemystowe
cieptownictwo
energetyka

BELLOW VALVE WITH PSL ACTUATOR

materiat ci$nienie Srednica max.
kadtuba nominalne nominalna |temperatura
body nominal nominal max
material pressure diameter | temperature
A c DN .
zeliwo szare 16 bar 15-150 300°C
grey cast iron
c 16(1:)ar DN
zeliwo sferoidalne D 15-150 350°C
nodular cast iron
25 bar

zgodnie z dyrektywa cisnieniowg 2014/68/UE
correspond to the pressure equipment directive 2014/68/UE

znakowanie CE dla DN232
marking CE for Dnz32

high thightness (leakproofness class - A acc. EN -12266 - 1)

environment-friendly
tests acc. EN - 12266 - 1
flanges drilled according to EN 1092-2

face-to-face dimension according to EN 558 series 1

steam, liquids, gases
industrial technologies

heat engineering

power engineering
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qucal kolnier Z E T K A M A

ksztatt / prosty /

MATERIALY /| MATERIALS

wykonanie / type 01P
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figura / figure 234
przytacza / kotnierzowe /
ksztatt / prosty /
MATERIALY /| MATERIALS

® ZETKAMA

materiat kadtuba

body material A C
wykonanie / type 01P
D |ractot sy N
1.1 | pierscien kadtuba/ seat ring X11.§1g6253
2 | pokrywa/ bonnet P265GH
3 | trzpien/ stem X12_€4)8£113
4 | grzyb/ disc x1228£113
5 | pierscien/ ring P265GH
6 | tarczal plate mounting P265GH
7 | miska mieszka/ mount flange X5CrNi18-10
8 | mieszek/ bellow X6CrNiMoTi17-12-2
9 | dtawik/ gland Stal weglowa/ carbon steel
10 | szczeliwo/ gland packing grafit/ all- graphite
11 | uszczelkal seal grafit/ all- graphite
12 | kotek/ pin stal nierdzewnal/ stainless steel
13 | pierscien/ ring stal nierdzewna/ stainless steel
14 | podktadka/ washer stal nierdzewna/ stainless steel
15 | $ruba/ bolt 8.8 A2-70
16 | naped/ actuator PSL
max. temperatura/ max. temperature 300°C 350°C
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® ZETKAMA

przytacza / kotnierzowe /
ksztatt / prosty /
WYMIARY / DIMENSIONS
ﬁc_; .

}1

|

|1

i

L EE

| 1]
]
| L-%_F
T o}
1}
L
PN 16 PN 25 PN 16; PN 25
oN D d K [nxdo] D d K [nxdol L H
mm

15 95 46 65 4x14 95 46 65 4x14 130 564
20 105 56 75 4x14 105 56 75 4x14 150 564
25 115 65 85 4x14 115 65 85 4x14 160 572
32 140 76 100 4x19 140 76 100 4x19 180 581
40 150 84 110 4x19 150 84 110 4x19 200 600
50 165 99 125 4x19 165 99 125 4x19 230 706
65 185 118 145 4x19 185 118 145 8x19 290 749
80 200 132 160 8x19 200 132 160 8x19 310 770
100 220 156 180 8x19 235 156 190 8x23 350 824
125 250 184 210 8x19 270 184 220 8x28 400 845
150 285 211 240 8x23 300 21 250 8x28 480 884
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® zETKAMA

ksztatt / prosty /

MATERIALY /| MATERIALS

wykonanie / type 71P
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figura / figure 234
przytacza / kotnierzowe /
ksztatt / prosty /
MATERIALY /| MATERIALS

® ZETKAMA

material kadtuba A c
body material
wykonanie / type 71P
EN-GJL250 EN-GJS400-18-LT
1 | kadtub/ body JL1040 JS1025
o . X12Cr13
1.1 | pierscien kadtuba/ seat ring 1.4006
2 | pokrywa/ bonnet P265GH
. X20Cr13
3 | trzpien/ stem 1.4021
) X20Cr13
4 | grzyb/ disc 1.4021
5 | pierscien/ ring P265GH
6 | tarczal plate mounting P265GH
7 | pierscien/ ring X5CrNi18-10

8 | mieszek/ bellow

X6CrNiMoTi17-12-2

9 |dtawik/ gland

stal weglowa/ carbon steel

10 | szczeliwo/ gland packing

grafit/ all- graphite

11 | uszczelka/ seal

grafit/ all- graphite

12 | kotek/ pin

stal nierdzewna/ stainless steel

13 | pierscien/ ring

stal nierdzewna/ stainless steel

14 | podktadka/ washer

stal nierdzewnal/ stainless steel

15 | $ruba/ bolt

8.8 | A2-70

16 | pokrywa/ bonnet

P265GH

17 |uszczelkal seal

grafit/ all- graphite

18 | $ruba/ bolt 8.8 | A2-70
19 | naped/ actuator PSL
max. temperatura/ max. temperature 300°C 350°C
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figura / figure

234

® ZETKAMA

przytacza / kotnierzowe /
ksztatt / prosty /
WYMIARY / DIMENSIONS
wykonanie / type 71P
HC
L
| |
B
% 1
.
[=1 VS o
Z
8
g L
PN 16 PN 25 PN 16; PN 25
DN
D d K |nxdo| D d K |nxdo| L H
mm
15 95 46 65 4x14 95 46 65 4x14 130 637
20 105 56 75 4x14 105 56 75 4x14 150 637
25 115 65 85 4x14 115 65 85 4x14 160 643
32 140 76 100 4x19 140 76 100 4x19 180 652
40 150 84 110 4x19 150 84 110 4x19 200 692
50 165 99 125 4x19 165 99 125 4x19 230 665
65 185 118 145 4x19 185 118 145 8x19 290 795
80 200 132 160 8x19 200 132 160 8x19 310 878
100 220 156 180 8x19 235 156 190 8x23 350 907
125 250 184 210 8x19 270 184 220 8x28 400 979
150 285 211 240 8x23 300 21 250 8x28 480 982
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qucal kolnier Z E T K A M A

ksztatt / prosty /

MAKS. DOPUSZCZALNE CISNIENIA ZAMKNIECIA/ MAX PERMISSIBLE CLOSING PRESSURES

przy cisnieniu P2 = 0/ on flow to open P2 =0

Naped DN
Actuator
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
PSL202
PSL%?(%AMS 25 24 17,9 11,2 8,9 55 3,6 2,5 1,7 1,1 0,8
PSL204
PSL“Zgi/r\/‘-\MS - - 25 25 20 12,4 8,2 58 4 2,5 1,8
PSL208
PSLgOS(jAMS - - - - 25 22,1 14,6 10,3 71 4,4 3,2
PSL210
PSL210/AMS - - - - - 25 18,2 12,9 8,8 55 4
10 kN
b s - - - - - - 25 18,1 12,4 7,8 57
14 kN

STANDARDOWE WYPOSAZENIE/ STANDARD EQUIPMENT

napiecie zasilania 230 VAC

dwa wytaczniki drogowo-krarncowe
kotko reczne

mechaniczny wskaznik potozenia

WYPOSAZENIE DODATKOWE/ ADDITIONAL EQUIPMENT

napiecie zasilania 24 VAC, 24 VDC, 400 VAC
dodatkowe wytgczniki drogowo-krancowe
nadajnik potozenia 1 lub 2x100 Ohm
nadajnik potozenia 4-20 mA

elektroniczny regulator potozenia

grzatka

sterowanie miejscowe

stopien ochrony IP67
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qucal kolnier Z E T K A M A

ksztatt / prosty /

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA / PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS

18 4
—
S 6. 16 16
S 124 Obszar d zczalnych parametréow pr:
o 14 1 \13-4\12,8 szar dopuszczalnych parametréw pracy
S 12 — 118 Alloved working conditions range
a — 96 PN 16 EN-GJL-250
g 10 :
Q
- 8
2
c 61
2
% 41
o 2
0
-10 120 150 180 200 230 250 300
Temperatura /| Temperature (°C)
18 4
16 16
T 16 85 w7
2 14 — .
° 12,8 Obszar dopuszczalnych parametréw pracy
5 124 \11,2 Alloved working conditions range
a 10 4 PN 16 EN-GJS-400-18-LT
[
i 8 .
2 6 1
8
g Y
S 27
0
-10 120 150 200 250 300 350
30 ~
E 25 1 2 25 24,3 23
) ———°
\u,' \21’8\20 Obszar dopuszczalnych parametrow pracy
5 20 175 Alloved working conditions range
A ’ PN 25 EN-GJS-400-18-LT
s 151
(] 4
= 10
2
% 51
o
0
-10 120 150 200 250 300 350
Temperatura / Temperature (°C)
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kotnierzowe /
prosty /

przytacza /

ksztatt /

WYKONANIA / TYPES

® ZETKAMA

$rednica cisnienie
figura materiat kadtuba nominalna nominalne wykonanie
DN
4 N [ N [ 01P By
234 A 15-150 |_| C ||, .
zeliwo szare mm 16bar © zawor zaporowy
grey cast iron stop valve
EN-GJL-250 A AN J Y,
4 N [ N [ 71p By
15150 || C ||,
o tocar ||y
AN RN % %
4 N [ 1 N
Cc N © o ' 01P
Zeliwo sferoidalne 16bar ST [
nodular cast iron stop valve
EN-GJS-400-18-LT AN J J
( N\ ( 71P A
C
- | ® zawér regulacyjny
16barn control valve
(S % J
4 N [ N\
c | b | 01P
Zzeliwo sferoidalne 25bar © Z?Wé" ZIBPOTOWY
nodular cast iron stop valve
EN-GJS-400-18-LT A RN %
( N\ ( 71P A
D
- | ® zawér regulacyjny
2k control valve
AN VRN J

ZAMAWIANIE /| ORDERING

Uprasza si¢ o zamawianie produktu wg indeksu / To place an order please use our product number (index)

figura materiat kadtuba

figure body material

$rednica
nominalna

nominal

diameter

cisnienie
nominalne

nominal
pressure

PN

wykonanie

type

234 |— A —| 040 | C |[— 01P
|
: ]
PRZYKLAD ZAMOWIENIA /| ORDER EXAMPLE 234 A 040 C 01P
zawor mieszkowy z napedem typu PSL / bellow valves with actuator type PSL 234 ‘

zeliwo szare / grey cast iron EN-GJL-250

!

$rednica nominalna / nominal diameter DN40

!

ci$nienie nominalne / nominal pressure PN16

zawor zaporowy
stop valve

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych / Data given can be changed without notice.
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